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[bookmark: _Toc26888710][bookmark: _Toc64625062]Smart Server

Der Smart Server ist ein intelligenter Smart Home Server und ideal für den Schaltschrankeinbau. 
Er besitzt einen LAN – Anschluss, einen CAN Anschluss, analoge und digitale Ein- und Ausgänge, Programmiersoftware inkl. LiveView Funktion und Simulationsmodus sowie eine App für iOS und Android.




Betriebsspannung 24 VDC ± 10% mit Stützklemmen zur Weiterverdrahtung
CAN-Bus
8 digitale Eingänge 24 VDC (DI1 – DI8) für z.B. externe Schalter
24 VDC Speisung, 100 mA, für die digitalen Eingänge DI1 – DI8 (VDIout)
4 analoge Eingänge 0-10 VDC (AI1 – AI4). Auf AI1 und AI2 ist die Verwendung von NTC, PTC oder PT1000 Sensoren möglich. Alle analogen Eingänge sind auch nutzbar als digitale Eingänge 24 VDC.
4 analoge Ausgänge 0-10 VDC, 20 mA (AO1 – AO4)
8 digitale Ausgänge mit potentialfreien Relais 8 A, 250 VAC oder 30 VDC (DO1 - DO8)
Handstellung der Ausgänge über DIP-Switch für einfache Inbetriebnahme
Abmessungen (B × H × T) 161 × 102 × 63 mm (Höhe mit Steckern 107 mm)





Fabrikat:			myTEM
Typ:			Smart Server / MTSER-100
Artikelnummer:		805613


[bookmark: _Toc64625063]Radio Server

Der Radio Server von myTEM ist ein formschöner Smart Home Funkserver und das Zentrum Ihres intelligenten Smart Home.
Er besitzt einen LAN – Anschluss, einen CAN Anschluss, Programmiersoftware inkl. LiveView Funktion und Simulationsmodus sowie eine App für iOS und Android.




Betriebsspannung USB-Netzteil: 110 - 230 V AC ± 10%, 50 - 60Hz
Betriebsspannung Gerät: 5 V DC ± 5%, USB Typ C
Schnittstellen: LAN, CAN, Z-Wave-Funkstandard, USB-A
Datenspeicher: Mikro SD-Karte (im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme: 0,3 W (Standby), 0,8 W maximal
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +50° C, nicht betauend
Abmessungen (B×H×T): 88 × 88 × 45 mm





Fabrikat:			myTEM
Typ:			Radio Server / MTSER-100-WL
Artikelnummer:		 805614
[bookmark: h.wt8f012ymmyk]
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Das Smart Home IO Modul MTIOM-100 ist ein Universalmodul von myTEM zum Erweitern Ihres Smart Home-Systems mit zusätzlichen analogen und digitalen Ein- und Ausgängen.




Betriebsspannung: 24 V DC ± 10%, mit Stützklemmen zur Weiterverdrahtung
Schnittstellen: CAN-Bus
Eingänge digital: 12x Digital In 24 V DC (DI1 – DI12)
Eingänge universal: 4x Analog In 0-10 V DC (AI1 – AI4), AI1 & AI2 auch für NTC, PTC oder PT1000 oder 4x Digital In 24 V DC
Ausgänge analog: 4x Analog Out 0-10 V DC, 20 mA (AO1 – AO4)
Ausgänge digital: 8x Digital Out, potentialfreies Relais 8 A, 250 V AC oder 30 V DC (DO1 – DO8)
Manuelle Steuerung der Ausgänge durch DIP-Schalter für einfache Inbetriebnahme
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +50° C, nicht betauend
Abmessungen (B×H×T): 161 × 102 × 63 mm (Höhe mit Steckern 107 mm)





Fabrikat:			myTEM
Typ:			IO Modul / MTIOM-100
Artikelnummer:		805625


[bookmark: _toc94][bookmark: h.91d29ef8t2hg1]

[bookmark: _Toc26888712][bookmark: _Toc64625065]IO Modul Small
 
Das kleine Smart Home IO Modul MTIOS-100 ist ein Universalmodul von myTEM zum Erweitern Ihres Smart Home mit zusätzlichen analogen und digitalen Ein- und Ausgängen.




Betriebsspannung: 24 V DC ± 10%, mit Stützklemmen zur Weiterverdrahtung
Schnittstellen: CAN-Bus
Eingänge digital: 6x Digital In 24 V DC (DI1 – DI6)
Eingänge universal: 2x Analog In 0-10 V DC (AI1 – AI2), AI1 & AI2 auch für NTC, PTC oder PT1000 oder 2x Digital In 24 V DC
Ausgänge analog: 2x Analog Out 0-10 V DC, 20 mA (AO1 – AO2)
Ausgänge digital: 4x Digital Out, potentialfreie Relais 8 A, 250 V AC oder 30 V DC (DO1 – DO4)
Manuelle Steuerung der Ausgänge durch DIP-Schalter für einfache Inbetriebnahme
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +50° C, nicht betauend
Abmessungen (B×H×T): 107 × 102 × 63 mm (Höhe mit Steckern 107 mm)





Fabrikat:			myTEM
Typ:			IO Modul Small / MTIOS-100
Artikelnummer:		805626


[bookmark: h.utkkzlcz8rzy][bookmark: _Toc26888714][bookmark: _Toc64625066][bookmark: _Toc26888713]Relais Modul

Das Relais Modul MTREL-100 ist ein Schaltmodul für grosse Lasten von myTEM zum Erweitern Ihres Smart Home-Systems mit zusätzlichen 16 A Ausgängen.




Betriebsspannung: 24 V DC ± 10%, mit Stützklemmen zur Weiterverdrahtung
Schnittstellen: CAN-Bus
Ausgänge digital: 12x Digital Out, potentialfreie Relais, 250 V AC, cos(φ) = 1, 16 A oder 30 V DC (DO1 – DO12)
Maximale Stromstärke, Summe über alle Relais: 48 A
Manuelle Steuerung der Ausgänge durch DIP-Schalter für einfache Inbetriebnahme
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +50° C, nicht betauend
Abmessungen (B×H×T): 161 × 102 × 63 mm (Höhe mit Steckern 107 mm)





Fabrikat:			myTEM
Typ:			Relais Modul / MTREL-100
Artikelnummer:		805628

[bookmark: h.46qpvz7kk0jz]

[bookmark: _Toc64625067]Dimmer Modul

Das Dimmer Modul MTDIM-100 von myTEM erweitert Ihr Smart Home mit Schalt- und Dimmfunktionen für Glüh-, Halogen- und LED Lampen.




Betriebsspannung: 24 V DC ± 10%, mit Stützklemmen zur Weiterverdrahtung
Schnittstellen: CAN-Bus
Eingänge digital: 8x Digital In 24 V DC (DI1 – DI8)
Ausgänge analog: 4x Analog Out 230 V AC, 250 W/Ausgang,  Phasenan- oder Phasenabschnitt, max. Leitungslänge = 20 m
Manuelle Steuerung der Ausgänge durch DIP-Schalter für einfache Inbetriebnahme
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +50° C, nicht betauend
Abmessungen (B×H×T): 161 × 102 × 63 mm (Höhe mit Steckern 107 mm)





Fabrikat:			myTEM
Typ:			Dimmer Modul / MTDIM-100
Artikelnummer:		805627

[bookmark: h.vziwb0efdpua]
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Das MTDAL-100 ist eine intelligente DALI-Lichtsteuerung von myTEM. So können Sie ihr Smart Home-System mit einer Steuerung für intelligente DALI Leuchten erweitern. 




Betriebsspannung: 24 V DC ± 10%, mit Stützklemmen zur Weiterverdrahtung
Schnittstellen: CAN-Bus, DALI-Bus
DALI- Norm: EN 62386-101:2014 EN 62386-103:2014
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +50° C, nicht betauend
Abmessungen (B×H×T): 38 × 102 × 63 mm (Höhe mit Steckern 107 mm)
HINWEIS! Der DALI-Bus benötigt zur korrekten Funktion ein externes DALI-Schaltnetzteil
(MTPOD-100 Art. Nr. 805687)





Fabrikat:			myTEM
Typ:			DALI Modul / MTDAL-100
Artikelnummer:		805629

[bookmark: h.gd7jdcymlo1s]
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[bookmark: h.b22cjbms3qif]Der Radio Switch Dual ist ein universeller, Z-Wave kompatibler, intelligenter Funk-Wandschalter (Ein/Aus) und dient zur Steuerung zweier elektrischer Geräte (z.B. Lampen, Ventilatoren, Jalousien etc.). 




Betriebsspannung: 110 - 230 V AC ± 10%, 50 - 60Hz oder 24 V DC
Eingänge digital: 2x Digital In 230 V AC oder 24 VDC (gleiches Potential wie Betriebsspannung für z.B. externe Schalter)
Ausgänge: 2x Digital Out (Relais) 250 V AC 6 A cos(φ) = 1, 30 V DC 6 A
Schnittstellen: Z-Wave-Funkstandard
Montage: In Unterputz- oder Hohlwanddose (Wand, Decke) ≥ Ø 60 mm, Tiefe ≥ 60 mm
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +40° C, nicht betauend
Abmessungen (B×H×T): 44 × 41 × 19 mm





Fabrikat:			myTEM
Typ:			Radio Switch Dual / MTSWI-100-WL
[bookmark: h.xvzpmo9pg5hb]Artikelnummer:		805618 

[bookmark: _Toc26888722][bookmark: _Toc64625070]Radio Switch Dual Plus

Radio Switch Dual Plus ist ein intelligenter Funk-Wandschalter mit optionaler Touchbedienung. Der universelle, Z-Wave kompatible (Ein/Aus) Schalter dient zur Steuerung zweier elektrischer Geräte (z.B. Lampen, Ventilatoren, Jalousien etc.).




Betriebsspannung: 110 - 230 V AC ± 10%, 50 - 60Hz oder 24 V DC
Eingänge digital: 2x Digital In 230 V AC oder 24 VDC (gleiches Potential wie Betriebsspannung für z.B. externe Schalter)
Ausgänge: 2x Digital Out (Relais) 250 V AC 6 A cos(φ) = 1, 30 V DC 6 A
Schnittstellen: Z-Wave-Funkstandard
Anschlussbuchse für: myTEM Touch Add-On Glossy MTTOU-500 Bedieneinheit mit 5 Tasten, Temperatur- und Feuchtesensor
Montage: In Unterputz- oder Hohlwanddose (Wand, Decke) ≥ Ø 60 mm, Tiefe ≥ 60 mm
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +40° C, nicht betauend
Abmessungen (B×H×T): 44 × 41 × 19 mm





Fabrikat:			myTEM
Typ:			Radio Switch Dual Plus / MTSWI-101-WL
Artikelnummer:		805638




[bookmark: h.4z458j18i107][bookmark: h.hcd6pk48e9s5][bookmark: h.gxfrxb6p24d4]

[bookmark: _Toc64625071]Radio Switch Dimmer

Der Radio Switch Dimmer ist ein universeller, Z-Wave kompatibler Wand- und Deckenschalter und dient zur Steuerung der Beleuchtung. Über den Radio Switch Dimmer können dimmbare LED-, Glüh-, Halogenlampen etc. angesteuert werden. Dieses Gerät ist für den Einbau in eine Unterputz- oder Hohlwanddose vorgesehen.




Betriebsspannung: 230 V AC ± 10%, 50 Hz
Eingänge digital: 3x Digital In, 230 V AC (I1 – I3)
Ausgang: 0-250W, 230 VAC, cos(φ) = 1
Schnittstellen: Z-Wave-Funkstandard
Montage: In Unterputz- oder Hohlwanddose (Wand, Decke) ≥ Ø 60 mm, Tiefe ≥ 60 mm
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +40° C, nicht betauend
Abmessungen (BxHxT): 44 × 41 × 19 mm





Fabrikat:			myTEM
Typ:			Radio Switch Dimmer / MTSWD-100-WL
Artikelnummer:		805655






[bookmark: _Toc64625072]Radio Switch Shutter Plus

Der Radio Switch Shutter Plus dient zum Steuern einer Jalousie mit und ohne beweglichen Lamellen, Rollläden, Markisen usw. Er ist steuerbar über den Radio Server, über die an den Eingängen angeschlossene Schalter/Taster oder über das optional anschliessbare Touch Add-On. Somit lassen sich Rollläden und Jalousien sowohl über Z-Wave oder wie bisher über konventionelle Wandschalter steuern.




Betriebsspannung: 110 - 230 V AC ± 10%, 50 – 60 Hz oder 24 V DC
Eingänge digital: 2x Digital In, (I1 – I2), 230 V AC oder 24 V DC (entsprechend der Betriebsspannung)
Ausgänge: 2x Digital Out (Relais) 250V AC61 6A cos(φ) = 1, 30V DC 6A
Schnittstellen: Z-Wave-Funkstandard
Montage: In Unterputz- oder Hohlwanddose (Wand, Decke) ≥ Ø 60 mm, Tiefe ≥ 60 mm
Abschaltung: Endlagen Erkennung der Jalousie durch Kalibrierung der Position
Ansteuerung: Z-Wave, zwei lokale Tasten, 5 Tasten bei Anschluss von Touch Add-On Glossy
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +40° C, nicht betauend
Abmessungen (BxHxT): 44 × 41 × 19 mm





Fabrikat:			myTEM
Typ:			Radio Switch Shutter Plus / MTSWIS-101-WL
Artikelnummer:		805708





[bookmark: _Toc64625073]Radio IO Modul

Das Radio IO Modul-MTIOM-100-WL von myTEM dient zur Erweiterung von Ein- und Ausgängen in ihrem Smart Home. Das Gerät wird über das Z-Wave Funknetzwerk mit Ihrem zentralen myTEM Server verbunden. Das programmierbare Verhalten erlaubt einen flexiblen Einsatz der Geräte im Haus.




Betriebsspannung: 24 V DC ± 10%, mit Stützklemmen zur Weiterverdrahtung
Eingänge digital: 6x Digital In 24 V DC (DI1 – DI6
Eingänge universal: 4x Analog In 0-10 V DC (AI1 – AI4), auch für NTC, PTC oder PT1000 oder 4x Digital In 24 V DC
Ausgänge digital: 6x Digital Out 250 V AC (Relais), 8A, cos(φ) = 1 oder 30 V DC, potentialfrei
Schnittstellen: Z-Wave-Funkstandard
Manuelle Steuerung der Ausgänge durch DIP-Schalter für einfache Inbetriebnahme
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +50° C, nicht betauend
Abmessungen (B×H×T): 107 × 102 × 63 mm (Höhe mit Steckern 107 mm)





Fabrikat:			myTEM
Typ:			Radio IO Modul / MTIOM-100-WL
Artikelnummer:		805624






[bookmark: _Toc64625074]Radio IO Modul Floor

Das Radio IO Modul Floor-MTIOM-101-WL von myTEM ist für den Fussbodenheizungsverteiler sehr gut geeignet. Der Einbau des Gerätes erfolgt in einen Schaltschrank oder Heizungsverteiler.




Betriebsspannung: 24 V DC ± 10%, mit Stützklemmen zur Weiterverdrahtung
Eingänge digital: 6x Digital In 24 V DC (DI1 – DI6)
Eingänge universal: 4x Analog In 0-10 V DC (AI1 – AI4), auch für NTC, PTC oder PT1000 oder 4x Digital In 24 V DC
Ausgänge digital: 6x Digital Out 250 V AC (SSR), max. Strom = 0.05 A, cos(φ) = 1, oder 30 V DC
Schnittstellen: Z-Wave-Funkstandard
Manuelle Steuerung der Ausgänge durch DIP-Schalter für einfache Inbetriebnahme
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +50° C, nicht betauend
Abmessungen (B×H×T): 107 × 102 × 63 mm (Höhe mit Steckern 107 mm)





Fabrikat:			myTEM
Typ:			Radio IO Modul Floor / MTIOM-101-WL
Artikelnummer:		805686




[bookmark: _Toc64625075]Radio RGBW Modul

Das myTEM Radio RGBW Modul MTRGB-100-WL ist ein intelligentes Funk-RGBW Modul und ein Z-Wave Gerät vom Typ Light Dimmer Switch. Es wird zur Ansteuerung und zum Dimmen von 4-farbigen LED-Streifen verwendet werden.




Betriebsspannung: 24 V DC ± 10%
Leistungsaufnahme: 0,3 W
Ausgänge analog: 4x 24 V DC, max. 50 W pro Ausgang
Schnittstellen: Z-Wave-Funkstandard
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +50° C, nicht betauend
Abmessungen (B×H×T): 38 × 102 × 63 mm (Höhe mit Steckern 107 mm)





Fabrikat:			myTEM
Typ:			Radio RGBW Modul / MTRGB-100-WL
Artikelnummer:		805615

[bookmark: h.7b49n9bsgcpj]
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Das Radio Base Modul MTBAS-100-WL von myTEM ist ein Smart Home Funk-Basismodul und ein Z-Wave Gerät vom Typ Static Controller (in Kombination mit einem myTEM Smart Server). Es ermöglicht die Ansteuerung von Z-Wave Komponenten




Betriebsspannung: 24 V DC ± 10%
Leistungsaufnahme: 0,8 W
Schnittstellen: CAN-Bus, Z-Wave-Funkstandard
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +50° C, nicht betauend
Abmessungen (B×H×T): 38 × 102 × 63 mm (Höhe mit Steckern 107 mm)





Fabrikat:			myTEM
Typ:			Radio Base Modul / MTBAS-100-WL
Artikelnummer:		805621

[bookmark: h.8xsozwwttzwe]

[bookmark: _Toc26888723][bookmark: _Toc64625077]Touch Add-On Glossy

Der myTEM Touch Add-on Glossy ist eine Smart Home Touch-Bedienung mit fünf kapazitiven Tasten. Sie wird immer zusammen mit einem myTEM Switch Dual Plus, myTEM Switch Single Plus oder einem myTEM Switch Dimmer Plus verwendet. 




Tasten: 5 Felder, kapazitive Sensorik
Integrierte Sensoren: Raumtemperatur, Luftfeuchte
Beleuchtung: Integriert, Farbe frei wählbar
Betriebsspannung: 3,3 V DC
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +40° C, nicht betauend
Montage: Wandmontage über einer Unterputz- oder Hohlwanddose Ø 60 mm
Abmessungen (B×H×T): 88 × 88 × 12 mm (Höhe Aufputz)





Fabrikat:			myTEM
Typ:			Touch Add-On Glossy / MTTOU-500
[bookmark: h.daiy3c4wmkon][bookmark: h.u4a64yfjvih7]Artikelnummer:		805619
[bookmark: h.enffoqxaexkk][bookmark: h.n0jn3l90fvdn]

[bookmark: _Toc64625078][bookmark: _Toc26888718]FT Base Modul

Das FT Base Modul dient zur Erweiterung des Smart Home Systems mit Produkten aus dem myTEM Free Topology Sortiment. Mit dem FT Base Modul reduziert sich der Installationsaufwand auf ein Minimum. Das FT Base Modul wird dazu am CAN-Bus vom Smart Server oder Radio Server angeschlossen, während die Free Topology Produkte von myTEM über den CFT-Bus verbunden werden.




Betriebsspannung: 24 V DC ± 10%
Leistungsaufnahme: 0,28 W
Schnittstellen: CAN-Bus, 2x CFT-Bus
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +50° C, nicht betauend
Abmessungen (B×H×T): 38 × 102 × 63 mm
Bis zu 50 Komponenten pro CFT-Bus





Fabrikat:			myTEM
Typ:			FT Base Modul / MTBAS-100-FT
Artikelnummer:		805688


[bookmark: _Toc64625079]FT DIN SIX

Der myTEM FT DIN SIX dient zum Einlesen von bis zu sechs Tasten, Schaltern oder Kontakten, wie z.B. Lichttaster, Tür- oder Fensterkontakte. Zwei Eingänge können alternativ als analoge Eingänge 0-10 V oder als Temperatursensoren verwendet werden. Das Gerät ist für den Einbau in eine Unterputz- oder Hohlwanddose vorgesehen.




Betriebsspannung: 24 (10 – 26) V DC, mit Stützklemmen zur Weiterverdrahtung
Leistungsaufnahme: 0,14 W
Eingänge digital: 4x Digital In 24 V DC (DI1 – DI4)
Eingänge universal: 2x Analog In 0-10 V DC (AI1 – AI2), auch für NTC, PTC oder PT1000 oder 2x Digital In 24 V DC
Schnittstellen: CFT-Bus, Anschluss für myTEM Touch Add-On Glossy
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +40° C, nicht betauend
Abmessungen (B×H×T): 44 x 41 x 19 mm





Fabrikat:			myTEM
Typ:			FT DIN SIX / MTDIN-100-FT
Artikelnummer:		805689



[bookmark: _Toc64625080]FT RGBW Modul

Das myTEM FT RGBW Modul dient zum Steuern und Dimmen von 4-farbigen LED-Streifen oder 4-farbigen LED-Lampen. Das programmierbare Verhalten erlaubt einen flexiblen Einsatz im Haus. Das Gerät mit seiner kleinen und kompakten Bauform, ist für den Einbau in eine Unterputz- oder Hohlwanddose vorgesehen.




Betriebsspannung: 24 (10 – 26) V DC, mit Stützklemmen zur Weiterverdrahtung
Leistungsaufnahme: 0,1 W
Ausgänge: 4x 12 oder 24 V DC, 2 A pro Ausgang, dimmbar, elektronisch geregelt, RGBW
Schnittstellen: CFT-Bus
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +40° C, nicht betauend
Abmessungen (B×H×T): 44 x 41 x 19 mm





Fabrikat:			myTEM
Typ:			FT RGBW Modul / MTRGB-100-FT
Artikelnummer:		805691




[bookmark: _Toc64625081]FT Switch Dimmer

Der myTEM FT Switch Dimmer ist ein universeller Wand- oder Deckenschalter und dient zum Schalten und Dimmen der Beleuchtung. Das programmierbare Verhalten erlaubt einen flexiblen Einsatz im Haus. Das Gerät mit seiner kleinen und kompakten Bauform, ist für den Einbau eine Unterputz- oder Hohlwanddose vorgesehen.




Betriebsspannung: 24 (10 – 26) V DC, mit Stützklemmen zur Weiterverdrahtung
Leistungsaufnahme: 0,26 W
Ausgänge: 1x 230 V AC, 0 – 250 W, cos(φ) = 1, dimmbar, elektronisch geregelter MOS-FET, max. Strom = 1 A
Messungwertaufnahme: Leistung, Energie
Schnittstellen: CFT-Bus
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +40° C, nicht betauend
Abmessungen (B×H×T): 44 x 41 x 19 mm





Fabrikat:			myTEM
Typ:			FT Switch Dimmer / MTSWD-100-FT
Artikelnummer:		805692




[bookmark: _Toc64625082]FT Switch Dual

Der myTEM FT Switch Dual ist ein universeller Wand- und Deckenschalter (Ein/Aus) und dient zur Steuerung zweier elektrischer Geräte. Das Gerät mit seiner kleinen und kompakten Bauform, ist für den Einbau in eine Unterputz- oder Hohlwanddose vorgesehen.




Betriebsspannung: 24 (10 – 26) V DC, mit Stützklemmen zur Weiterverdrahtung
Leistungsaufnahme: 0,07 W
Ausgänge digital: 2x 250 V AC, 6 A, oder 30 V DC cos(φ) = 1
Messungwertaufnahme: Leistung, Energie
Schnittstellen: CFT-Bus
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +40° C, nicht betauend
Abmessungen (B×H×T): 44 x 41 x 19 mm





Fabrikat:			myTEM
Typ:			FT Switch Dual / MTSWI-100-FT
Artikelnummer:		805690




[bookmark: _Toc64625083]Aussentemperatur- Fühler

Der Aussentemperaturfühler zur Temperaturmessung im Aussenbereich. 








Fühlerelement: NTC, 5000 Ω bei 25° C
Messbereich: -40° C bis +50° C
Messgenauigkeit: -40° C bis -15° C ± 0.7 K / -14° C bis +50° C ± 0.5 K
Betriebstemperatur: -40° C bis +70° C
Einbaulage: Senkrecht, Kabeleinführung unten
Farbe: Lichtgrau
Abmessungen (B×H×T): 45 x 66 x 30 mm





Fabrikat:			myTEM
Typ:			Smart Home Aussentemperatur- Fühler / ZAF - 500
Artikelnummer:		804069




[bookmark: _Toc64625084]Raumtemperaturfühler NTC10k

Der Raumtemperaturfühler NTC10k von myTEM misst permanent die Innentemperatur zur Steuerung einer komfortablen Raumtemperatur. Der Sensor ist ein passendes Zubehör für den Smart Server MTSER-100, das IO Modul MTIOM-100 und das IO Modul Small MTIOS-100. Der Anschluss an diese Komponenten erfolgt mittels direkter Kabelverbindung.




Fühlerelement: NTC, 10000 Ω bei 25° C
Messbereich: -20° C bis +60° C
Montage: Wandmontage mit Stecksockel
Gehäuse: Thermoplast
Abmessungen (B×H×T): 85 x 25 x 85 mm





Fabrikat:			myTEM
Typ:			Raumtemperaturfühler NTC10k / MTRTS-100
Artikelnummer:		805704




[bookmark: _Toc64625085]Smart Home Netzteil 36W

Hutschienen-Netzteil zur Versorgung der Steuerung




Betriebsspannung: 120 bis 370 Volt DC, 85 bis 264 Volt AC (47 bis 63Hz)
Ausgangsspannung(en): 24 V DC
Ausgangsstrom: 1.5 A
Ausgangsleistung Leistung: 36 W
Abmessungen (B × H × T) 35 x 90 x 54.5 mm
Der Einbau des Gerätes erfolgt in einen Schaltschrank, montiert auf einer 35 mm DIN-Hutschiene





Fabrikat:			MEAN WELL
Typ:			Smart Home Netzteil 36W / MTPOW-100
Artikelnummer:		805650

[bookmark: h.raq9teyfa4su]

[bookmark: _Toc26888719][bookmark: _Toc64625086]Smart Home Netzteil 92W

Hutschienen-Netzteil zur Versorgung der Steuerung




Betriebsspannung: 85 – 264 V AC / 120 – 370 V DC, 47–63 Hz
Ausgangsspannung(en): 24 V DC
Ausgangsstrom: 3.8A
Ausgangsleistung Leistung: 92W
Abmessungen (B × H × T) 70 x 90 x 54,5 mm
Der Einbau des Gerätes erfolgt in einen Schaltschrank, montiert auf einer 35 mm DIN-Hutschiene





Fabrikat:			MEAN WELL
Typ:			Smart Home Netzteil 92W / MTPOW-101
Artikelnummer:		805651
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Hutschienen-Netzteil zur Versorgung der Steuerung




Betriebsspannung: 127 bis 370 Volt DC, 90 bis 264 Volt AC (47 bis 63Hz)
Ausgangsspannung(en): 24 V DC
Ausgangsstrom: 10 A
Ausgangsleistung Leistung: 240 W
Abmessungen (B × H × T) 63 x 125.2 x 113.5 mm
Der Einbau des Gerätes erfolgt in einen Schaltschrank, montiert auf einer 35 mm DIN-Hutschiene





Fabrikat:			MEAN WELL
Typ:			Smart Home Netzteil 240W / MTPOW-102
Artikelnummer:		805652
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Das kompakte Hutschienennetzteil MTPOD-100 liefert eine stabile Betriebsspannung für den DALI-Bus. Es verfügt über eine integrierte Strombegrenzung, Schutz vor Überspannung und Kurzschluss. Ausserdem hat es eine sehr geringe Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb. Der Einbau des Gerätes erfolgt auf einer 35 mm DIN-Hutschiene. Die Betriebsanzeige erfolgt per LED.




Betriebsspannung: 90 – 264 VAC, 50 Hz
Ausgangsspannung: 16 (15,3 – 18,7) VDC
Ausgangsstrom: 240 mA
Ausgangsleistung: 4 W
Leistungsaufnahme Standby: < 0,5 W
Betriebstemperaturbereich: -20° C bis +60° C, nicht betauend
Abmessungen (BxHxT): 35 × 90 × 55 mm
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Fabrikat:			MEAN WELL
Typ:			DIN-Schienennetzteil DALI / MTPOD-100
Artikelnummer:		805687
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