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Smart Server

Der Smart Server isteinintelligenter Smart Home Server und ideal flir den Schaltschrankeinbau.

Er besitzt einen LAN — Anschluss, einen CAN Anschluss,analogeund digitaleEin-und Ausgange,
Programmiersoftware inkl. LiveView Funktion und Simulationsmodus sowie eine App fiir iOS und Android.

Betriebsspannung24 VDC + 10% mit Stltzklemmen zur Weiterverdrahtung

CAN-Bus

8 digitaleEingange 24 VDC (DI1 — DI8) fiir z.B. externe Schalter

24 VDC Speisung, 100 mA, fiir die digitalen Eingdnge DI1 — DI8 (VDlout)

4 analogeEingange 0-10 VDC (Al1 — Al4). Auf Al1 und Al2 istdie Verwendung von NTC, PTC oder PT1000
Sensoren moglich. Alle analogen Eingdnge sind auch nutzbar als digitale Eingdnge 24 VDC.

4 analoge Ausgéange 0-10 VDC, 20 mA (AO1 — AO4)

8 digitale Ausgdnge mit potentialfreien Relais 8 A, 250 VAC oder 30 VDC (DO1 - DOS8)

Handstellung der Ausgdnge tGber DIP-Switch fir einfachelnbetriebnahme

Abmessungen (B xH xT) 161 x 102 x 63 mm (Héhe mit Steckern 107 mm)

Fabrikat: myTEM
Typ: Smart Server / MTSER-100
Artikelnummer: 805613
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Radio Server

Der Radio Server von myTEM istein formschdner Smart Home Funkserver und das Zentrum lhres intelligenten
Smart Home.

Er besitzt einen LAN — Anschluss, einen CAN Anschluss, Programmiersoftwareinkl. LiveView Funktion und
Simulationsmodus sowie eine App fiiriOSund Android.

Betriebsspannung USB-Netzteil: 110-230V AC + 10%, 50 - 60Hz
Betriebsspannung Gerdt: 5V DC £5%, USB Typ C
Schnittstellen: LAN, CAN, Z-Wave-Funkstandard, USB-A
Datenspeicher: Mikro SD-Karte (im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme: 0,3 W (Standby), 0,8 W maximal
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +50° C, nichtbetauend
Abmessungen (BxHxT): 88 x 88 x 45 mm

Fabrikat: myTEM
Typ: Radio Server / MTSER-100-WL
Artikelnummer: 805614
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10 Modul

Das Smart Home 10 Modul MTIOM-100 istein Universalmodul von myTEM zum Erweitern lhres Smart Home-
Systems mit zusatzlichen analogen und digitalen Ein- und Ausgdngen.

Betriebsspannung:24 V DC + 10%, mit Stiitzklemmen zur Weiterverdrahtung

Schnittstellen: CAN-Bus

Eingange digital:12x Digital In24 v DC (DI1- DI12)

Eingdnge universal:4x AnalogIn0-10 V DC (Al1— Al4), Al1 & Al2 auch fir NTC, PTC oder PT1000 oder 4x Digital
In24V DC

Ausgange analog:4x Analog Out 0-10V DC, 20 mA (AO1 —AO4)

Ausgdnge digital:8x Digital Out, potentialfreies Relais8 A, 250V AC oder 30 V DC (DO1 -DO08)

Manuelle Steuerung der Ausgange durch DIP-Schalter fiir einfachelnbetriebnahme
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +50° C, nichtbetauend

Abmessungen (BxHxT): 161 x 102 x 63 mm (Hohe mit Steckern 107 mm)

Fabrikat: myTEM
Typ: 10 Modul / MTIOM-100
Artikelnummer: 805625
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10 Modul Small

Das kleineSmart Home 10 Modul MTIOS-100 istein Universalmodul von myTEM zum Erweitern lhres Smart
Home mit zusdtzlichen analogen und digitalen Ein- und Ausgdngen.

Betriebsspannung:24 V DC + 10%, mit Stitzklemmen zur Weiterverdrahtung

Schnittstellen: CAN-Bus

Eingdnge digital: 6x Digital In 24 V DC (DI1 - DI6)

Eingdnge universal:2x AnalogIn0-10 V DC (Al1— Al2), Al1 & Al2 auch fiir NTC, PTC oder PT1000 oder 2x Digital
In24V DC

Ausgange analog:2x Analog Out 0-10V DC, 20 mA (AO1 —A02)

Ausgdnge digital:4x Digital Out, potentialfreie Relais 8 A, 250V AC oder 30 V DC (DO1 - D0O4)

Manuelle Steuerung der Ausgange durch DIP-Schalter fir einfacheInbetriebnahme
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +50° C, nicht betauend

Abmessungen (BxHxT): 107 x 102 x 63 mm (Hohe mit Steckern 107 mm)

Fabrikat: myTEM
Typ: 10 Modul Small /MTIOS-100
Artikelnummer: 805626
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Relais Modul

Das Relais Modul MTREL-100 istein Schaltmodul fiir grosse Lasten von myTEM zum Erweitern lhres Smart
Home-Systems mit zusdtzlichen 16 A Ausgangen.

Betriebsspannung:24 V DC = 10%, mit Stiitzklemmen zur Weiterverdrahtung

Schnittstellen: CAN-Bus

Ausgange digital:12x Digital Out, potentialfreieRelais, 250 V AC, cos(¢) =1, 16 A oder 30 VDC (DO1 -DO0O12)
Maximale Stromstarke, Summe Uber alleRelais:48 A

Manuelle Steuerung der Ausgdnge durch DIP-Schalter fiir einfacheInbetriebnahme
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +50° C, nichtbetauend

Abmessungen (BxHxT): 161 x 102 x 63 mm (H6he mit Steckern 107 mm)

Fabrikat: myTEM
Typ: Relais Modul / MTREL-100
Artikelnummer: 805628
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Dimmer Modul

Das Dimmer Modul MTDIM-100 von myTEM erweitert Ihr Smart Home mit Schalt- und Dimmfunktionen fir
Gluh-, Halogen- und LED Lampen.

Betriebsspannung:24 V DC + 10%, mit Stitzklemmen zur Weiterverdrahtung

Schnittstellen: CAN-Bus

Eingdnge digital:8x Digital In24V DC (DI1 - DI8)

Ausginge analog:4x AnalogOut 230V AC, 250 W/Ausgang, Phasenan-oder Phasenabschnitt, max.
Leitungslange =20 m

Manuelle Steuerung der Ausgange durch DIP-Schalter fiir einfacheInbetriebnahme
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +50° C, nicht betauend

Abmessungen (BxHxT): 161 x 102 x 63 mm (H6he mit Steckern 107 mm)

Fabrikat: myTEM
Typ: Dimmer Modul / MTDIM-100
Artikelnummer: 805627
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DALI Modul

Das MTDAL-100 isteine intelligente DALI-Lichtsteuerung von myTEM. So kénnen Sie ihr Smart Home-System
mit einer Steuerung fiir intelligente DALI Leuchten erweitern.

Betriebsspannung:24 V DC + 10%, mit Stiitzklemmen zur Weiterverdrahtung
Schnittstellen: CAN-Bus, DALI-Bus

DALI- Norm: EN 62386-101:2014 EN 62386-103:2014

Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +50° C, nichtbetauend

Abmessungen (BxHxT): 38 x 102 x 63 mm (Hohe mit Steckern 107 mm)

HINWEIS! Der DALI-Bus benotigt zur korrekten Funktion ein externes DALI-Schaltnetzteil
(MTPOD-100 Art. Nr. 805687)

Fabrikat: myTEM
Typ: DALl Modul / MTDAL-100
Artikelnummer: 805629
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Radio Switch Dual

Der Radio Switch Dual istein universeller,Z-Wave kompatibler, intelligenter Funk-Wandschalter (Ein/Aus) und
dient zur Steuerung zweier elektrischer Gerate (z.B. Lampen, Ventilatoren, Jalousien etc.).

Betriebsspannung:110 - 230V AC + 10%, 50 - 60Hz oder 24V DC

Eingdnge digital:2x Digital In 230 VAC oder 24 VDC (gleiches Potential wie Betriebsspannungfiir z.B. externe
Schalter)

Ausgdnge: 2x Digital Out(Relais)250VAC 6 A cos($p)=1,30VDC6 A

Schnittstellen:Z-Wave-Funkstandard

Montage: In Unterputz- oder Hohlwanddose (Wand, Decke) > @ 60 mm, Tiefe =60 mm
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +40° C, nicht betauend

Abmessungen (BxHxT): 44 x 41 x 19 mm

Fabrikat: myTEM
Typ: Radio Switch Dual / MTSWI-100-WL
Artikelnummer: 805618
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Radio Switch Dual Plus

Radio Switch Dual Plus istein intelligenter Funk-Wandschalter mitoptionaler Touchbedienung. Der universelle,
Z-Wave kompatible (Ein/Aus) Schalter dient zur Steuerung zweier elektrischer Gerate (z.B. Lampen,
Ventilatoren, Jalousien etc.).

Betriebsspannung:110 - 230V AC + 10%, 50 - 60Hz oder 24V DC

Eingdnge digital:2x Digital In 230 VAC oder 24 VDC (gleiches Potential wie Betriebsspannungfiir z.B. externe
Schalter)

Ausgange: 2x Digital Out(Relais) 250 VAC 6 A cos(¢p)=1,30V DC6 A

Schnittstellen:Z-Wave-Funkstandard

Anschlussbuchsefir:myTEM Touch Add-On Glossy MTTOU-500 Bedieneinheit mit 5 Tasten, Temperatur- und
Feuchtesensor

Montage: In Unterputz- oder Hohlwanddose (Wand, Decke) > @ 60 mm, Tiefe =60 mm
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +40° C, nichtbetauend

Abmessungen (BxHxT): 44 x 41 x 19 mm

Fabrikat: myTEM
Typ: Radio Switch Dual Plus / MTSWI-101-WL
Artikelnummer: 805638
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Radio Switch Dimmer

Der Radio Switch Dimmer istein universeller,Z-Wave kompatibler Wand- und Deckenschalter und dient zur
Steuerung der Beleuchtung. Uber den Radio Switch Dimmer kénnen dimmbare LED-, Gliih-, Halogenlampen
etc. angesteuert werden. Dieses Gerat istfir den Einbauineine Unterputz- oder Hohlwanddosevorgesehen.

Betriebsspannung:230 V AC + 10%, 50 Hz

Eingange digital:3x Digital In,230V AC (I11-13)

Ausgang: 0-250W, 230 VAC, cos(d) =1

Schnittstellen: Z-Wave-Funkstandard

Montage: In Unterputz- oder Hohlwanddose (Wand, Decke) > @ 60 mm, Tiefe =60 mm
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +40° C, nichtbetauend

Abmessungen (BxHxT): 44 x 41 x 19 mm

Fabrikat: myTEM
Typ: Radio Switch Dimmer / MTSWD-100-WL
Artikelnummer: 805655
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Radio Switch Shutter Plus

Der Radio Switch Shutter Plus dientzum Steuern einer Jalousiemitund ohne beweglichen Lamellen, Rollladen,
Markisen usw. Er iststeuerbar Giber den Radio Server, tiber die an den Eingdngen angeschlossene
Schalter/Taster oder tiber das optional anschliessbare Touch Add-On. Somit lassensich Rollladen und Jalousien
sowohl iber Z-Wave oder wie bisher Giber konventionelle Wandschalter steuern.

Betriebsspannung:110 - 230V AC + 10%, 50— 60 Hz oder 24 V DC

Eingange digital:2x Digital In, (11—12),230 V AC oder 24 V DC (entsprechend der Betriebsspannung)
Ausgdnge: 2x Digital Out(Relais) 250VAC61 6A cos(d) =1, 30V DC 6A

Schnittstellen: Z-Wave-Funkstandard

Montage: In Unterputz- oder Hohlwanddose (Wand, Decke) > @ 60 mm, Tiefe =60 mm
Abschaltung: Endlagen Erkennung der Jalousiedurch Kalibrierung der Position

Ansteuerung: Z-Wave, zwei lokaleTasten, 5 Tasten bei Anschluss von Touch Add-On Glossy
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +40° C, nichtbetauend

Abmessungen (BxHxT): 44 x 41x 19 mm

Fabrikat: myTEM
Typ: Radio Switch Shutter Plus / MTSWIS-101-WL
Artikelnummer: 805708
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Radio 10 Modul

Das Radio IO Modul-MTIOM-100-WL von myTEM dient zur Erweiterung von Ein-und Ausgangen inihrem Smart
Home. Das Gerat wird (iber das Z-Wave Funknetzwerk mit Ilhrem zentralen myTEM Server verbunden. Das
programmierbareVerhalten erlaubteinen flexiblen Einsatz der Gerdte im Haus.

Betriebsspannung:24 V DC + 10%, mit Stiitzklemmen zur Weiterverdrahtung

Eingdnge digital: 6x Digital In24V DC (DI1 - DI6

Eingdnge universal:4x AnalogIn 0-10 V DC (Al1— Al4), auch fiir NTC, PTC oder PT1000 oder 4x Digital In24V
DC

Ausgange digital:6x Digital Out250V AC (Relais), 8A, cos(¢) = 1 oder 30 V DC, potentialfrei

Schnittstellen: Z-Wave-Funkstandard

Manuelle Steuerung der Ausgange durch DIP-Schalter fiir einfacheInbetriebnahme
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +50° C, nicht betauend

Abmessungen (BxHxT): 107 x 102 x 63 mm (Hohe mit Steckern 107 mm)

Fabrikat: myTEM
Typ: Radio IO Modul / MTIOM-100-WL
Artikelnummer: 805624
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Radio 10 Modul Floor

Das Radio IO Modul Floor-MTIOM-101-WLvon myTEM istfilir den Fussbodenheizungsverteiler sehr gut
geeignet. Der Einbau des Gerates erfolgtin einen Schaltschrank oder Heizungsverteiler.

Betriebsspannung:24 V DC + 10%, mit Stiitzklemmen zur Weiterverdrahtung

Eingdnge digital: 6x Digital In 24V DC (DI1 - DI6)

Eingdange universal:4x AnalogIn 0-10 V DC (Al1— Al4), auch fiir NTC, PTC oder PT1000 oder 4x Digital In24V
DC

Ausgange digital:6x Digital Out250V AC (SSR), max. Strom =0.05 A, cos(¢) =1, oder 30V DC

Schnittstellen: Z-Wave-Funkstandard

Manuelle Steuerung der Ausgange durch DIP-Schalter fiir einfacheInbetriebnahme
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +50° C, nichtbetauend

Abmessungen (BxHxT): 107 x 102 x 63 mm (H6he mit Steckern 107 mm)

Fabrikat: myTEM
Typ: Radio |0 Modul Floor / MTIOM-101-WL
Artikelnummer: 805686
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Radio RGBW Modul

Das myTEM Radio RGBW Modul MTRGB-100-WL isteinintelligentes Funk-RGBW Modul und einZ-Wave Gerat
vom Typ Light Dimmer Switch. Es wird zur Ansteuerung und zum Dimmen von 4-farbigen LED-Streifen
verwendet werden.

Betriebsspannung:24 V DC + 10%

Leistungsaufnahme: 0,3 W

Ausgdnge analog:4x 24V DC, max. 50 W pro Ausgang

Schnittstellen: Z-Wave-Funkstandard

Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +50° C, nichtbetauend
Abmessungen (BxHxT): 38 x 102 x 63 mm (Hohe mit Steckern 107 mm)

Fabrikat: myTEM
Typ: Radio RGBW Modul / MTRGB-100-WL
Artikelnummer: 805615

Seite
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Radio Base Modul

Das Radio Base Modul MTBAS-100-WL von myTEM istein Smart Home Funk-Basismodul und ein Z-Wave Gerat
vom Typ Static Controller (in Kombination mit einem myTEM Smart Server). Es ermoglicht die Ansteuerung von

Z-Wave Komponenten

Betriebsspannung:24 V DC + 10%

Leistungsaufnahme: 0,8 W

Schnittstellen: CAN-Bus, Z-Wave-Funkstandard
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +50° C, nichtbetauend
Abmessungen (BxHxT): 38 x 102 x 63 mm (Hohe mit Steckern 107 mm)

Fabrikat: myTEM
Typ: Radio Base Modul / MTBAS-100-WL
Artikelnummer: 805621
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Touch Add-On Glossy

Der myTEM Touch Add-on GlossyisteineSmart Home Touch-Bedienung mit flinf kapazitiven Tasten. Sie wird

immer zusammen mit einem myTEM Switch Dual Plus, myTEM Switch Single Plus oder einem myTEM Switch
Dimmer Plus verwendet.

Tasten: 5 Felder, kapazitive Sensorik

Integrierte Sensoren: Raumtemperatur, Luftfeuchte

Beleuchtung: Integriert, Farbe frei wahlbar

Betriebsspannung: 3,3V DC

Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +40° C, nichtbetauend

Montage: Wandmontage (ber einer Unterputz- oder Hohlwanddose @ 60 mm
Abmessungen (BxHxT): 88 x 88 x 12 mm (Hohe Aufputz)

Fabrikat: myTEM
Typ: Touch Add-On Glossy/MTTOU-500
Artikelnummer: 805619

Seite
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FT Base Modul

Das FT Base Modul dient zur Erweiterung des Smart Home Systems mit Produkten aus dem myTEM Free
Topology Sortiment. Mitdem FT Base Modul reduziert sich der Installationsaufwand auf ein Minimum. Das FT
Base Modul wird dazu am CAN-Bus vom Smart Server oder Radio Server angeschlossen, wahrend dieFree

Topology Produkte von myTEM uber den CFT-Bus verbunden werden.

Betriebsspannung:24 V DC + 10%

Leistungsaufnahme: 0,28 W

Schnittstellen: CAN-Bus, 2x CFT-Bus
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +50° C, nichtbetauend
Abmessungen (BxHxT): 38 x 102 x 63 mm

Bis zu 50 Komponenten pro CFT-Bus

Fabrikat: myTEM
Typ: FT Base Modul / MTBAS-100-FT
Artikelnummer: 805688
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FT DIN SIX

Der myTEM FT DIN SIX dient zum Einlesen von bis zu sechs Tasten, Schaltern oder Kontakten, wie z.B.
Lichttaster, Tlr- oder Fensterkontakte. Zwei Eingdnge kénnen alternativals analoge Eingdnge0-10 V oder als
Temperatursensoren verwendet werden. Das Geratistflr den Einbauineine Unterputz- oder Hohlwanddose

vorgesehen.

Betriebsspannung:24 (10 — 26) V DC, mit Stitzklemmen zur Weiterverdrahtung

Leistungsaufnahme: 0,14 W

Eingange digital:4x Digital In24V DC (DI1- DI4)

Eingdnge universal:2x AnalogIn0-10 V DC (Al1— Al2), auch fiir NTC, PTC oder PT1000 oder 2x Digital In24V
DC

Schnittstellen: CFT-Bus, Anschluss fiir myTEM Touch Add-On Glossy

Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +40° C, nicht betauend

Abmessungen (BxHxT): 44 x 41x 19 mm

Fabrikat: myTEM
Typ: FT DIN SIX/ MTDIN-100-FT
Artikelnummer: 805689
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FT RGBW Modul

Das myTEM FT RGBW Modul dient zum Steuern und Dimmen von 4-farbigen LED-Streifen oder 4-farbigen LED-
Lampen. Das programmierbare Verhalten erlaubt einen flexiblen EinsatzimHaus. Das Gerat mit seiner kleinen
und kompakten Bauform, istfiir den Einbauin eine Unterputz- oder Hohlwanddosevorgesehen.

Betriebsspannung:24 (10 —26) V DC, mit Stitzklemmen zur Weiterverdrahtung
Leistungsaufnahme: 0,1 W
Ausgdnge: 4x 12 oder 24V DC, 2 A pro Ausgang, dimmbar, elektronisch geregelt, RGBW

Schnittstellen: CFT-Bus
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +40° C, nichtbetauend
Abmessungen (BxHxT): 44 x 41 x 19 mm

Fabrikat: myTEM
Typ: FT RGBW Modul / MTRGB-100-FT
Artikelnummer: 805691
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FT Switch Dimmer

Der myTEM FT Switch Dimmer istein universeller Wand- oder Deckenschalter und dient zum Schalten und
Dimmen der Beleuchtung. Das programmierbare Verhalten erlaubteinen flexiblen EinsatzimHaus. Das Gerat
mit seiner kleinen und kompakten Bauform, istflir den Einbau eine Unterputz- oder Hohlwanddosevorgesehen.

Betriebsspannung:24 (10 —26) V DC, mit Stitzklemmen zur Weiterverdrahtung

Leistungsaufnahme: 0,26 W

Ausgange: 1x 230V AC, 0 — 250 W, cos(d) = 1, dimmbar, elektronisch geregelter MOS-FET, max. Strom=1 A
Messungwertaufnahme: Leistung, Energie

Schnittstellen: CFT-Bus
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +40° C, nichtbetauend

Abmessungen (BxHxT): 44 x 41x 19 mm

Fabrikat: myTEM
Typ: FT Switch Dimmer / MTSWD-100-FT
Artikelnummer: 805692
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FT Switch Dual

Der myTEM FT Switch Dual istein universeller Wand-und Deckenschalter (Ein/Aus) und dient zur Steuerung
zweier elektrischer Gerdte. Das Gerat mit seiner kleinen und kompakten Bauform, istflir den Einbauin eine
Unterputz- oder Hohlwanddosevorgesehen.

Betriebsspannung:24 (10 —26) V DC, mit Stitzklemmen zur Weiterverdrahtung
Leistungsaufnahme: 0,07 W

Ausgange digital:2x 250V AC, 6 A, oder 30 VDC cos(¢d)=1
Messungwertaufnahme: Leistung, Energie

Schnittstellen: CFT-Bus

Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +40° C, nichtbetauend

Abmessungen (BxHxT): 44 x 41x 19 mm

Fabrikat: myTEM
Typ: FT Switch Dual / MTSWI-100-FT
Artikelnummer: 805690
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Aussentemperatur- Fiihler

Der Aussentemperaturfiihler zur Temperaturmessung im Aussenbereich.

Fuhlerelement: NTC, 5000 Q bei 25°C

Messbereich: -40° C bis +50° C

Messgenauigkeit: -40° C bis -15°C+0.7 K/ -14° C bis +50° C+ 0.5K
Betriebstemperatur: -40° C bis +70° C

Einbaulage: Senkrecht, Kabeleinflihrungunten

Farbe: Lichtgrau

Abmessungen (BxHxT): 45 x 66 x 30 mm

Fabrikat: myTEM
Typ: Smart Home Aussentemperatur- Fiihler / ZAF - 500
Artikelnummer: 804069
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Raumtemperaturfithler NTC10k

Der Raumtemperaturfihler NTC10k von myTEM misstpermanent die Innentemperatur zur Steuerung einer
komfortablen Raumtemperatur. Der Sensor istein passendes Zubehor fiir den Smart Server MTSER-100, das 10
Modul MTIOM-100 und das 10 Modul Small MTIOS-100. Der Anschluss an diese Komponenten erfolgt mittels

direkter Kabelverbindung.

Fiihlerelement: NTC, 10000 Q bei 25°C
Messbereich: -20° C bis +60° C

Montage: Wandmontage mit Stecksockel
Gehause: Thermoplast

Abmessungen (BxHxT): 85 x 25 x 85 mm

Fabrikat: myTEM
Typ: Raumtemperaturfihler NTC10k / MTRTS-100
Artikelnummer: 805704

Seite

25



Smart Home Netzteil 36 W

Hutschienen-Netzteil zur Versorgung der Steuerung

Betriebsspannung: 120 bis 370 Volt DC, 85 bis 264 Volt AC (47 bis 63Hz)
Ausgangsspannung(en):24 V DC

Ausgangsstrom: 1.5 A

AusgangsleistungLeistung: 36 W

Abmessungen (B xH xT) 35x 90 x 54.5 mm

Der Einbau des Gerates erfolgtineinen Schaltschrank, montiert aufeiner 35 mm DIN-Hutschiene

Fabrikat: MEAN WELL
Typ: Smart Home Netzteil 36 W / MTPOW-100
Artikelnummer: 805650
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Smart Home Netzteil 92W

Hutschienen-Netzteil zur Versorgung der Steuerung

Betriebsspannung: 85— 264V AC/ 120— 370V DC, 47-63 Hz

Ausgangsspannung(en):24 V DC

Ausgangsstrom: 3.8A

AusgangsleistungLeistung: 92W

Abmessungen (B xH xT) 70x 90 x 54,5 mm

Der Einbau des Gerates erfolgtineinen Schaltschrank, montiert aufeiner 35 mm DIN-Hutschiene

Fabrikat: MEAN WELL
Typ: Smart Home Netzteil 92W / MTPOW-101
Artikelnummer: 805651
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Smart Home Netzteil 240W

Hutschienen-Netzteil zur Versorgung der Steuerung

Betriebsspannung: 127 bis 370 Volt DC, 90 bis 264 Volt AC (47 bis 63Hz)
Ausgangsspannung(en):24 V DC

Ausgangsstrom: 10 A

Ausgangsleistung Leistung: 240 W

Abmessungen (B xH xT) 63x125.2 x113.5 mm

Der Einbau des Gerates erfolgtineinen Schaltschrank, montiert aufeiner 35 mm DIN-Hutschiene

Fabrikat: MEAN WELL
Typ: Smart Home Netzteil 240W / MTPOW-102
Artikelnummer: 805652
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DIN-Schienennetzteil DALI

Das kompakte Hutschienennetzteil MTPOD-100 liefert eine stabile Betriebsspannung fiir den DALI-Bus. Es
verfligt (iber eine integrierte Strombegrenzung, Schutz vor Uberspannung und Kurzschluss. Ausserdem hat es
eine sehr geringe Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb. Der Einbau des Gerates erfolgt auf einer 35 mm
DIN-Hutschiene. Die Betriebsanzeige erfolgt per LED.

Betriebsspannung:90 — 264 VAC, 50 Hz
Ausgangsspannung:16 (15,3 — 18,7) VDC

Ausgangsstrom: 240 mA

Ausgangsleistung:4 W

Leistungsaufnahme Standby: < 0,5 W
Betriebstemperaturbereich: -20° C bis +60° C, nicht betauend
Abmessungen (BxHxT): 35x 90 x 55 mm

Fabrikat: MEAN WELL
Typ: DIN-Schienennetzteil DALl / MTPOD-100
Artikelnummer: 805687
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