


Plus de produits Z-Wave

Le Radio Server de myTEM est également capable d‘intégrer des produits Z-Wave d‘autres 
fabricants.

Composants du système myTEM Z-WAVE

»Nous automatisons 
aussi votre bâtiment«
Professionnel, rapide, durable.



FREE TOPOLOGY

«Les modules Free Topology» 
Garantissent la personnalisation et la flexibilité.

Les avantages du système de topologie libre myTEM: 

• 50 composants par gaine

• Un câblage plus simple et une installation plus facile

• Moins d‘efforts de câblage

• Bonne exgtensibilité 

• Plus d‘espace dans l‘armoire de commande 
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Composants du système myTEM FREE TOPOLOGY

FT Base Modul MTBAS-100-FT - Art. Nr. 805688

Le FT Base Modul MTBAS-100-FT est utilisé pour étendre le système Smart Home avec les produits de la gamme 
myTEM Free Topology. L‘effort d‘installation est ainsi réduit au minimum. L‘appareil offre deux interfaces de bus 
CFT indépendantes, ainsi que le bus CAN, pour la communication avec le serveur intelligent ou le serveur radio. 
L‘utilisation de plusieurs modules de base FT est possible. L‘appareil est installé sur un rail DIN 35 mm à chapeau.

Caractéristiques:
• Tension de fonctionnement: 24 V DC ± 10 %
• Consommation électrique: 0,28 W
• Interfaces: Bus CAN, 2x bus CFT
• Plage de température de fonctionnement: 0° C à +50° C, sans condensation
• Dimensions (L×H×P): 38 × 102 × 63 mm
• Jusqu‘à 50 composants par bus CFT

FT DIN SIX MTDIN-100-FT - Art. Nr. 805689

Le FT DIN SIX MTDIN-100-FT sert d‘extension d‘entrée à 6 voies pour les boutons, les interrupteurs ou les contacts 
de portes et fenêtres. Deux entrées peuvent également être utilisées comme entrées analogiques pour 0 - 10 V 
ou pour connecter des capteurs de température. En option, le myTEM Touch Add-On Glossy peut être connecté. 
Destiné à être installé dans une boîte d‘encastrement ou une boîte pour mur creux.

Caractéristiques:
• Tension de fonctionnement: 24 (10 - 26) V DC, avec des bornes de support pour  
   un câblage supplémentaire.
• Consommation électrique: 0,14 W
• Entrées numériques: 4x Digital In 24 V DC (DI1 - DI4)
• Entrées universelles: 2 entrées analogiques 0-10 V DC (AI1 - AI2), également   
   pour NTC, PTC ou PT1000 ou 2 entrées numériques 24 V DC.
• Interfaces: Bus CFT, connexion pour myTEM Touch Add-On Glossy
• Température de fonctionnement: 0° C à +40° C, sans condensation
• Dimensions (L×H×P): 44 x 41 x 19 mm
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FREE TOPOLOGY

FT RGBW Modul MTRGB-100-FT - Art. Nr. 805691

Le FT RGBW Modul MTRGB-100-FT permet de contrôler et de faire varier la luminosité de bandes ou de lampes LED 
à 4 couleurs. L‘appareil est conçu pour être installé dans une boîte encastrée ou dans un mur creux.

Caractéristiques:
• Tension de fonctionnement: 24 (10 - 26) V DC, avec des bornes de support  
   pour un câblage supplémentaire.
• Consommation électrique: 0,1 W
• Sorties: 4x 12 ou 24 V DC, 2 A par sortie, dimmable, contrôlé électroniquement,    	
  RGBW
• Interfaces: Bus CFT
• Température de fonctionnement: 0° C à +40° C, sans condensation
• Dimensions (L×H×P): 44 x 41 x 19 mm

FT Switch Dimmer MTSWD-100-FT - Art. Nr. 805692

Le FT Switch Dimmer MTSWD-100-FT est utilisé pour la commutation et la variation de l‘éclairage. Le dispositif est 
conçu pour être installé dans une boîte d‘encastrement ou dans un mur creux.

Caractéristiques:
• Tension de fonctionnement: 24 (10 - 26) V DC, avec des bornes de support  
   pour un câblage supplémentaire
• Consommation électrique: 0,26 W
• Sorties: 1x 230 V AC, 0 - 250 W, cos(φ) = 1, dimmable, MOS-FET contrôlé  
   électroniquement, courant max. = 1 A
• Enregistrement des valeurs de mesure: puissance, énergie
• Interfaces: Bus CFT
• Température de fonctionnement: 0° C à +40° C, sans condensation
• Dimensions (L×H×P): 44 x 41 x 19 mm
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Composants du système myTEM FREE TOPOLOGY

FT Switch Dual MTSWI-100-FT - Art. Nr. 805690

Le FT Switch Dual MTSWI-100-FT est un interrupteur électronique universel à deux sorties. L‘appareil est conçu 
pour être installé dans un boîtier encastré ou dans un boîtier mural creux. Pour maintenir une faible consommation 
d‘énergie même lorsque le relais est commuté, des relais bistables sont utilisés.

Caractéristiques:
• Tension de fonctionnement: 24 (10 - 26) V DC, avec des bornes de  
   support pour un câblage supplémentaire.
• Consommation électrique: 0,07 W
• Sorties numériques: 2x 250 V AC, 6 A, ou 30 V DC cos(φ) = 1
• Enregistrement des valeurs de mesure: puissance, énergie
• Interfaces: Bus CFT
• Température de fonctionnement: 0° C à +40° C, sans condensation
• Dimensions (L×H×P): 44 x 41 x 19 mm



ACCESSOIRES

Touch Add-On Glossy MTTOU-500 - Art. Nr. 805619

Le Touch Add-On Glossy est une unité de contrôle intelligente avec cinq boutons capacitifs et est toujours utilisé 
avec et alimenté par le Radio Switch Dual Plus, le Radio Switch Shutter Plus ou le FT DIN SIX. Elle est également uti-
lisée pour la communication avec le Smart Server. En outre, un capteur de température et d‘humidité, ainsi qu‘un 
éclairage multicolore, sont intégrés. La couleur peut être choisie librement. Le panneau de commande est visible 
dans l‘obscurité sans être gênant.

Caractéristiques:
• Touches: 5 champs, technologie de capteur capacitif
• Capteurs intégrés: température ambiante, humidité
• Éclairage: intégré, couleur librement sélectionnable
• Température de fonctionnement: 0° C à +40° C, sans condensation
• Montage: montage mural au-dessus d‘une boîte d‘encastrement ou  
   d‘une boîte murale creuse Ø 60 mm
• Dimensions (L×H×P): 88 × 88 × 12 mm (hauteur montage en surface)

»Touch Add-On, la commande moderne pour toutes les exigences«
    Un bouton-poussoir élégant avec mesure intégrée de la température et de l‘humidité.



Sonde de température extérieure ZAF-500 - Art. Nr. 804069

La sonde de température extérieure ZAF-500 mesure en permanence la température extérieure pour contrôler 
une température ambiante confortable. Il est monté à l‘ombre. Accessoires appropriés pour le myTEM Smart Ser-
ver MTSER-100, le myTEM IO Module MTIOM-100, le myTEM IO Module Small MTIOS-100. Le raccordement à ces 
composants se fait par connexion directe par câble.

Caractéristiques:
• Elément sonde: NTC, 5000 Ω à 25° C
• Plage de mesure: -40° C à +50° C
• Précision de mesure: -40° C à -15° C ± 0,7 K / -14° C à +50° C ± 0,5 K
• Température de fonctionnement: -40° C à +70° C
• Position de montage: vertical, entrée de câble en bas
• Couleur: Gris clair
• Dimensions (L×H×P): 45 x 66 x 30 mm

Indoor Sensor MTRTS-100 - Art. Nr. 805704

Le Indoor Sensor MTRTS-100 mesure en permanence la température intérieure, afin de contrôler une tempéra-
ture ambiante confortable. Accessoires appropriés pour le myTEM Smart Server MTSER-100, le myTEM IO Modul  
MTIOM-100, le myTEM IO Module Small MTIOS-100. Le raccordement à ces composants se fait par connexion  
directe par câble.

Caractéristiques:
• Élément capteur: NTC, 10000 Ω à 25° C
• Plage de mesure: -20° C à +60° C
• Montage: Montage mural avec base enfichable
• Boîtier: Thermoplastique
• Dimensions (L×H×P): 85 x 25 x 85 mm

Composants du système myTEM ACCESSOIRES
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Vous trouverez l‘ensemble de la gamme Smart Home de myTEM à l‘adresse suivante:  
www.mytem-smarthome.com



myTEM est une unité commerciale du groupe TEM

Actif dans la réglementation et le contrôle depuis 1967 
La technologie de commande et régulation est la passion de TEM depuis plus de 50 ans. Le 
développement et la fabrication de produits de haute qualité sont les objectifs prononcés. 
TEM est basée en Suisse et propose un portefeuille complet de produits, systèmes et solu-
tions de première classe et parfaitement coordonnés dans les domaines de la maison intelli-
gente, du CVC, des énergies renouvelables, de l‘automatisation des locaux et des bâtiments 
et de la gestion de l‘énergie. 

Les technologies de production les plus modernes 
L‘esprit d‘innovation et la satisfaction du client sont ce qui distingue l‘entreprise TEM, gé-
rée par son propriétaire, depuis 1967. Des employés très motivés développent des soluti-
ons uniques et l‘utilisation de technologies de production de pointe garantit un niveau de 
qualité élevé et constant. Tous les clients de TEM ont ainsi la certitude de toujours acqué-
rir des produits irréprochables et durables.



«Une technologie suisse  
de haute qualité» 
Pour les solutions d‘automatisation.

Développement et introduction de myTEM SmartHome 
Grâce à des années de savoir-faire, TEM a développé un système de pointe dans le secteur 
de la maison intelligente. La solution myTEM SmartHome présente des avantages excepti-
onnels, tels que l‘évolutivité arbitraire, la norme radio Z-Wave ouverte et la protection de la 
vie privée. En outre, myTEM SmartHome peut être programmé et contrôlé via une applica-
tion conviviale ou un logiciel complet (myTEM SmartHome App et myTEM ProgTool). 

Un savoir-faire étendu et de nombreuses années d‘expérience
Grâce à des décennies d‘expérience et à un savoir-faire étendu, TEM a non seulement 
développé des produits avancés pour les clients OEM, mais a également apporté de nom-
breuses innovations propres au marché, comme en témoigne la gamme de produits pour 
la maison intelligente «myTEM SmartHome».



Il grandit avec vous et s‘adapte toujours.

Vous pouvez trouver notre  
assortiment complet sur: 

 
www.mytem-smarthome.com

Développement, production et  
distribution:

TEM AG
Triststrasse 8

7007 Chur
Suisse 

Téléphone +41 81 254 25 25
info@mytem-smarthome.com
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